
 BROSCHÜRE

KÜHLUNG
FÜR IT
↳ Modern, flexibel, effizient und sparsam



WIR SIND CONTEG
↳ Spitzenreiter in der Produktion von IT-, 
Rechenzentrums- und Industriesystemen
Unser tschechisches Herstellungsunternehmen wurde 1998 gegründet. Heute gehören wir zu den führenden Herstellern 
ganzheitlicher Lösungen in den Bereichen Rechenzentren, Telekommunikation und Industrie. Wir bieten weltweiten Vertriebs‑ 
und technischen Support und verfügen über Produktionsstandorte, die mit modernsten Technologien ausgestattet sind.

Individuelle Kühleinheiten aus unserem gezielten Kühlportfolio sind ein integraler Bestandteil unserer umfassenden Re-
chenzentrumslösungen. Unser Produktportfolio für Luft- und Flüssigkeitskühlung (Direct‑to‑Chip) umfasst In-Row-, Dach-
Serverschrank-, Im-Serverschrank- und Raumkühleinheiten für die IT sowie alle Arten von einzelnen Kühleinheiten für 
Industrie‑ und Außenlösungen – dach‑, wand‑ und seitenmontierte Ausführungen. Zudem bieten wir Lüftungseinheiten und-
weitere Luftstrommanagement‑Produkte an, die für die effiziente Kühlung der installierten Technik unerlässlich sind.

↳	Erweiterte 5-Jahres Garantie 
auf CONTEG Kühlsysteme

KOMPLETTES PORTFOLIO 
Kühleinheiten für IT, Industrie‑  
und Außenlösungen

VARIABLER EINSATZ 
Luft- und Flüssigkeitskühlung (Direct‑to‑Chip) 
umfasst In-Row-, Dach-Serverschrank-, Im-
Serverschrank- und Raumkühleinheiten; dach‑, 
wand‑ und seitenmontierte Ausführungen

ENERGIEEFFIZIENTE 
LÖSUNGEN 
Einzigartige Innovationen  
sparen Ihnen bares Geld

HOCHWERTIGE AUSFÜHRUNG 
Neueste Technologien und Komponenten, 
umweltfreundliche Kältemittel

MASSGESCHNEIDERTE LÖSUNGEN 
Spezifische Lösungen für Ihre Anforderungen 
und Bedürfnisse



CoolDoor
CoolDoor Im-Serverschrank-Kühleinheiten sind kompakte und 
dennoch leistungsstarke Rückwandmodule. Sie bieten eine 
Kühlleistung von bis zu 85 kW und zeichnen sich durch eine 
hohe Rücklauftemperatur aus, wodurch mehr freie Kühlung 
möglich ist und die Betriebskosten gesenkt werden.

Die Wartung ist dank Hot-Swap-fähiger, werkzeuglos austausch-
barer EC-Lüfter und N+1-Redundanz, doppelter Stromversorgung 
mit automatischer Umschaltung und integrierter Leckageerken-
nung ganz einfach.

↳ Hauptvorteile
Kühlleistung: bis zu 85 kW (bei 20 °C Wassereintritt und 24 °C Luftzufuhr)
Erhältlich in den Breiten: 600 mm, 800 mm; Höhen: 42 HE, 47 HE, 52 HE
Hocheffizienter, einzigartig konstruierter Wärmetauscher
Doppelte Stromversorgung mit integriertem ATS
Werkzeuglose Montage von Lüftern und Steuerung
Hot-Swap-fähige EC-Lüfter mit N+1-Redundanz
Standardmäßiger Leckagesensor, der die Wasserversorgung  
automatisch abschaltet, um Server zu schützen
Flexible Schläuche, isoliert von IT-Geräten
Steuerung bei geschlossener Tür wartbar

CoolD2C  
(Direct-to-Chip  
Flüssigkeitskühlung)
Die durch Flüssigkeit gekühlten Einheiten CoolD2C (Direct‑ 
to‑Chip), die für die Installation innerhalb von Schränken  
vorgesehen sind, liefern bis zu 100 kW Kühlleistung und  
führen zuverlässig die Wärme besonders anspruchsvoller,  
hochdicht bestückter IT-Geräte ab.

Wir bieten zwei flexible Lösungen, die sich nahtlos in  
bestehende Wasserkreisläufe und Wärmeabfuhrsysteme 
einer Anlage integrieren lassen:

CoolD2C S – einphasige, wasserbasierte Kühlung;  
CoolD2C T – zweiphasige Kühlung mit  
                     dielektrischem Kältemittel.

Unser Portfolio umfasst komplette Systeme mit Intelligent 
Coolant Distribution Units (iCDU), Verteilern und sämtli-
chem benötigtem Zubehör.

↳ Hauptvorteile
Kühlleistung: bis zu 100 kW (bei 4 °C ATD)
Bis zu 1,5 kW pro Sockel beim zweiphasigen System
iCDU mit 4,3“-Touchscreen und Unterstützung mehrerer Kommunikationsprotokolle
Integrierte Ausfallsicherheit mit N+1-redundanten Pumpen und N+N-Stromversorgungen



CoolTeg
CoolTeg In‑Row‑Kühleinheiten sind speziell für eine einfache Integration zwischen Server-
schränken konzipiert. Mit verschiedenen Kühlprinzipien, Größen und Leistungsstufen bilden 
sie unsere Hauptproduktlinie für wirkungsvolle gezielte Kühlung — von Serverräumen bis hin 
zu großen Rechenzentren.

↳ Hauptvorteile
Hohe Kühlleistung
Benötigt keinen erhöhten Boden
Einfache Erweiterbarkeit des Rechenzentrums
Kühlt die Server direkt von vorne mit kalter Luft
Sehr niedriger Energieverbrauch dank  
EC-Lüftern und Steuerungssoftware
Geringer Platzbedarf 
Modernes und benutzerfreundliches  
Steuerungssystem 
Flexible Raumgestaltung 
Perfekte Kompatibilität  
mit CONTEG-Serverschränken 
Große Auswahl an Zubehör

↳ Ideal für
Geschlossene Kaltgänge
Geschlossene Warmgänge
Offene Gänge
Mini-Rechenzentren

CoolTeg CW
Für den Anschluss an jede Art von Kaltwasser ausgelegt.

↳ Hauptvorteile
Kühlleistung: bis zu 81 kW
Praktisch unbegrenzte Anzahl von Inneneinheiten pro Hydraulikkreis
Free‑Cooling‑System spart erheblich Energie
Jahreszeitlich variable Wassertemperatur zur Energieeinsparung  
bei gleichzeitigem Feuchtigkeitsmanagement
Verschiedene Kühlgerättypen erfüllen alle Anforderungen
Verwendbar bei Wassertemperaturen zwischen +6 und +30 °C

CoolTeg DX
Arbeitet nach dem Direktexpansionsprinzip, wobei das Kältemittel zwischen 
einer Innen- und einer Außeneinheit zirkuliert (mit einem Kompressor).

↳ Hauptvorteile
Kühlleistung: bis zu 26 kW
Kein Wasser im Rechenzentrum
Unabhängiges Innen‑/Außeneinheiten‑System gewährleistet  
Redundanz des Gesamtsystems
Einfache Installation und optionale Kapazitätserweiterung
Verwendetes Kältemittel R410A
Stufenlose Kühlleistungsregelung



CoolTop
CoolTop Dach-Serverschrank‑Kühleinheiten sind für einfache Montage auf Serverschränken 
ausgelegt und bieten gezielte, wirkungsvolle Kühlung, ohne Bodenfläche zu beanspruchen oder 
einen Doppelboden zu benötigen.

↳ Hauptvorteile
Reduziert deutlich den Platzbedarf
Minimaler Energieverbrauch: großer Wärmetauscher, EC-Axiallüftern
Steuerung mit Modbus‑Schnittstelle

CoolTop CW
Für den Anschluss an jede Art von Kaltwasser ausgelegt.

Kühlleistung: bis zu 49 kW
Regelung der Kühlleistung von 0 bis 100 %
Nahezu unbegrenzte Anzahl von Inneneinheiten pro Hydraulikkreis

CoolTop DX
Die Inneneinheit ist über Kältemittelleitungen mit der  
Außenkondensatoreinheit bzw. den Außenkondensatoreinheiten verbunden.

Kühlleistung: bis zu 52 kW. Kein Wasser im Rechenzentrum, Wärmetauscher mit doppeltem Kreislauf.
Regelung der Kühlleistung von 30–100 %. Bei Anschluss einer CoolTop-DX-Einheit an CoolOut beginnt die Regelung ab 11 %.

CoolTeg XC
Basierend auf dem Direktexpansionsprinzip: Ein Kompressor ist in die 
Inneneinheit integriert, und mit ihrem Außenkondensator verbunden.

↳ Hauptvorteile
Kühlleistung: bis zu 44 kW
Betriebstemperaturbereich von −40 bis +55 °C
Sehr hohe Energieeffizienz und gleichmäßige Leistungsregelung
Keine Wasserleitungen im Rechenzentrum erforderlich
Der Kompressor ist sicher im Rechenzentrum untergebracht
Niedriger Geräuschpegel der Außeneinheit
 Verwendetes Kältemittel R410A

CoolTeg DF
Basierend auf dem innovativen Dual‑Fluid‑Prinzip: Die Kühlung 
kombiniert wasserbasierte und Direktexpansionskühlung.

↳ Hauptvorteile
Kühlleistung: bis zu 24,5 kW
Integriertes Free-Cooling-System
Nur 40 cm Breite
Der effizienteste Dual‑Fluid‑Wärmetauscher in seiner Kategorie
Geringe Betriebskosten
Redundanz innerhalb eines Systems



Micro‑Rechenzentrum: CoolSeven
Ideale Lösung für 19"-Serverschränke mit niedrigerer Wärmebelastung.  
Die Kühlregelung erfolgt über ein Split‑System mit einer 7 HE  
Im-Serverschrank‑Kühleinheit CoolSeven und einem  
Außenkondensator CoolOut.

↳ Hauptvorteile
Kühlleistung: bis zu 8 kW
Das Einheit ist ein Direktverdampfungstyp, der eine präzise Rack-Kühlung mit einer  
genauen, stufenlosen Leistungsregelung in Abhängigkeit von der Lufttemperatur bietet.
Kompatibel mit allen 19"-Serverschränken; kann ohne Filter betrieben werden
Wärmeabgabe direkt nach außen (einschließlich einer Variante  
des Außengeräts für sehr niedrige Umgebungstemperaturen)
Überwachungs- und kommunikationsfähig (z. B. CONTEG Pro Server)
EC-Ventilatoren mit sehr geringem Energieverbrauch
Individuelle Kühlregelung auf Schrankebene
Große Auswahl an Zubehör
Notfall-Türöffnungsfunktion beim Über-
schreiten der eingestellten Temperatur

↳ Ideal für
Büroflächen, staubige Umgebungen
Serverschränke bzw. Mikro-Rechenzentren 
Serverschränke ohne ausreichende Kühlung

Mini‑Rechenzentrum: CoolTeg
Eine kompakte, vollständig isolierte Anordnung, die CoolTeg‑Kühleinheiten und PREMIUM 
Server RF1‑Serverschränke kombiniert. Das System ist universell einsetzbar, eine beliebige 
Anzahl von Schränken und CoolTeg-Kühleinheiten kann in einem Modul kombiniert werden.

Das Mini-Rechenzentrum kann mit Sicherheitselementen wie dem unabhängigen Überwa-
chungssystem RAMOS mit Sensoren, dem Notöffnungssystem EOS und dem lokalen Brand-
löschsystem LES‑RACK ausgestattet werden.

↳ Hauptvorteile
Kühlleistung: bis zu 35 kW pro Serverschrank
Einfach skalierbar 
Kein Doppelboden erforderlich
Hocheffiziente In‑Row‑Kühleinheiten  
CoolTeg in den Varianten CW, DX, XC und DF
Tragfähigkeit der Schränke: bis zu 2 000 kg
Überwachung des Innenraumumfelds  
im Schrank möglich

↳ Ideal für
Kleine und mittlere Serverräume  
mit Wärmeleistungen bis zu 35 kW 
pro Serverschrank
Rechenzentren mit Zonen, die individuelle  
Betriebsparameter benötigen
42–52 HE Serverschränke,  
600/800 mm breit und 1 200 mm tief



CoolOut
Die CoolOut‑Außenkondensatoren wurden speziell zur Wärmeabfuhr aus Rechenzentren  
entwickelt und arbeiten nahtlos mit allen CONTEG‑DX‑Kühleinheiten zusammen. Sie erfüllen die  
in Rechenzentren geforderten hohen Anforderungen an Präzision, Stabilität und Lebensdauer.

↳ Hauptvorteile
Kommunikation und Kühlregelung basierend auf Rechenzentrumsanweisungen
Minimaler Energieverbrauch dank hochwertiger EC‑Lüfter  
und aktiver Kondensationsdruckregelung
Invertergesteuerter BLDC‑Kompressor
Großer Kühlleistungsbereich ab 11 %
Ausführungen für extreme Umgebungstemperaturen verfügbar
Kommunikationsfähig mit einem Monitoring‑System zur Überwachung  
und Steuerung der Betriebsparameter über die Inneneinheit
Einfache Installation und Bedienung
Option zur Fernwartung bei Anschluss eines PGDx‑Service‑Displays
Lineares elektronisch gesteuertes Expansionsventil
Robuster Rahmen und Gehäuse aus korrosionsbeständigen Qualitätswerkstoffen

CoolRAC
Eine Reihe von Raumkühleinheiten mit Kühlleistung von 22 
bis 104 kW und drei unterschiedlichen Kühltechnologien. 
Variable Montage der Lüftermodule ermöglicht Luftaus-
lass entweder über dem Boden, in den Doppelboden oder in 
Kabeltrassen. CoolRAC‑Einheiten können mit zahlreichen 
Zubehörteilen und wahlweise mit einem oder zwei radialen 
EC-Lüftern für erhöhte Redundanz ausgestattet werden.

CoolRAC CW
Für den Anschluss an jede Art von Kaltwasser ausgelegt.

Verschiedene Kühlgerättypen erfüllen sämtliche Anforderungen
Free‑Cooling‑System bringt erhebliche Energieeinsparnisse
Nahezu unbegrenzte Anzahl von Inneneinheiten pro Hydraulikkreis

CoolRAC XC
Basierend auf dem Direktexpansionsprinzip: Ein Kompressor  
ist in die Inneneinheit integriert, und mit ihrem Außenkondensator verbunden.

Betriebstemperaturbereich von −40 bis +55 °C
Regelung der Kühlleistung von 17 bis 100 %

CoolRAC DF
Basierend auf dem innovativen Dual‑Fluid‑Prinzip: Die Kühlung  
kombiniert wasserbasierte und Direktexpansionskühlung.

Indirektes Free‑Cooling ist in die Inneneinheit integriert, anschließbar an einen oder mehrere Außenluftkühler
Die Raumkühleinheit wechselt automatisch zwischen Kompressor-, Misch- und Wassermodus, basierend auf den 
Außen- und Innentemperaturen des Rechenzentrums, um den Energieverbrauch zu minimieren
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